Configuracio e-tona.net

1.- Es recomana configuraci6 TCP/IP estatica, pero es pot deixar automatica sempre que no es pari mai el
router.

Inicio — Panel de control — Conexiones de Red

Genaral | Opciones avanzadas |

Conectar uzando:

‘ B IntellR) PRO/A00VE Metwork Conne |

Ezta conexion utiliza loz siguientes elementos:

_E_'. Programador de paquetes QoS » |

3 Controlador del monitor de red |

%= Protocolo Intermet [TCPAR) -, |
-

< | @ |
[ Inztalar... ] [ Dezinztalar ] ’ Propiedades ]

Dezcripoidn
Permite a su equipo tener acceso a los recursos de una red
Microzaft.

b astrar icono en el drea de notificacidn al conectarse

Motificarme cuando esta conexion tenga conectividad limitada o
rula

[ Aiceptar ] [ Cancelar ]

Doble clic a Protocolo Internet (TCP/IP)
Hauria de quedar com la foto segiient o be tot automatic

Propiedades de Protocolo Internet (TCP/IP) |E|[E|

General |

Puede hacer que la configuracian |P se asigne automaticamente si su
red ez compatible con este recurzo. De lo contrarnio, necesita congultar
con el adminiztrador de la red cudl es la configuracion IP apropiada.

() Obtener una dirsccisn IP automaticamente

() Usar la siguiente direccidn IP:

Direccidn |P:

M azcara de subred:

(%) Usar las siguientes direcciones de servidor DMS:

Servidor DNS prefendo: 10

Servidar DNS alternativa: . 0 .138 .62 . 4

Opciones avanzadas...

[ Aceptar ] ’ Cancelar ]




2.- Configuracié de Internet Explorer:

Obrir Internet Explorer

Herramientas — Opciones de Internet.
Pestanya Conexiones

Bot6 Configuracion de LAN

Servidor proxy: proxy.e-tona.net porta 3128

Configuracion de la red de drea local (LAN)

Configuracian auktomatica

La configuracidn automatica puede superponerse a la manual. Para evitar
que esto ocurra, deshabilice la configuracian automatica.

[] Detectar la configuracion autométicamente

[]Usar secuencia de comandos de configuracisn automatica

Servidar proy

Ltilizar un servidor prosy para su LA, Esta configuracian no se
aplicard a conexiones de acceso telefdnica o de redes privadas
wirtuales (YPRY,

Direccion; | proxy, e-tana, ne : Puerta; | 3123 | [_Opu:iu:unes avanzadas... l

Mo usar servidor proxy para direcciones locales

[ Aceptar ] [ Zancelar ]

Opciones avanzadas:

Configuracion de los servidores proxy

Servidores
o Tipo Direccidn del servidor proxy Puerta

HE] :

HTTP: proxy.e-tona.net I i 3125

Seguro: |: [3128 i
|G ]
=
L

IJsar el mismo servidor proxy para todos los protocalos

Gopher:

[

i
FTP: [ prox

|
Socks: |

Excepciones

Mo usar proxy para las direcciones que comiencen por:
IKE_

e

192,168.1.1] ‘

Utilizar punto v coma { ; ) para separar entradas,

I Aceptar ][ Cancelar ]




